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1. Anexo 

1.1. Coordenadas del perfil s809 

 

Figura 1.1. Relación de coordenadas x e y en función de la cuerda (Hand, et al., 2001) 
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1.2. Todos los resultados de las simulaciones 

1.2.1. Caso sin VG 
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Figura 1.2. Contornos de velocidad sin VG a diferentes ángulos de ataque 
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Figura 1.3. Contornos de presión sin VG a diferentes ángulos de ataque 
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1.2.2. Caso 1 
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Figura 1.4. Contornos de velocidad (vista general) para diferentes ángulos de ataque 
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Figura 1.5. Contornos de velocidad (vista detalle) para diferentes ángulos de ataque 
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Figura 1.6. Contornos de velocidad detrás del VG con un ángulo de ataque de 0 grados 
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Figura 1.7. Contornos de velocidad detrás del VG con un ángulo de ataque de 18 grados 
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Figura 1.8- Contornos de presión (vista general) a diferentes ángulos de ataque 
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Figura 1.9. Contornos de presión (vista detalle) a distintos ángulos de ataque 
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Figura 1.10. Contornos de presión detrás del VG con un ángulo de ataque de 0 grados 
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Figura 1.11. Contornos de presión detrás del VG con un ángulo de ataque de 18 grados 
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1.2.3. Caso 2 
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Figura 1.12. Contornos de velocidad (vista general) para diferentes ángulos de ataque 
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Figura 1.13. Contornos de velocidad (vista detalle) para diferentes ángulos de ataque 

18 GRADOS 

20 GRADOS 



 

Illán Linos Souto 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Página 36 de 90 

 

 

0,57 c 

0,58 c 



 

Illán Linos Souto 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Página 37 de 90 

 

 

0,59 c 

0,60 c 



 

Illán Linos Souto 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Página 38 de 90 

 

 

Figura 1.14. Contornos de velocidad detrás del VG con un ángulo de ataque de 0 grados 
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Figura 1.15. Contornos de velocidad detrás del VG con un ángulo de ataque de 18 grados 
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Figura 1.16- Contornos de presión (vista general) a diferentes ángulos de ataque 
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Figura 1.17. Contornos de presión (vista detalle) a distintos ángulos de ataque 
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Figura 1.18. Contornos de presión detrás del VG con un ángulo de ataque de 0 grados 
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Figura 1.19. Contornos de presión detrás del VG con un ángulo de ataque de 18 grados 
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1.2.4. Caso 3 
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Figura 1.20. Contornos de velocidad (vista general) para diferentes ángulos de ataque 
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Figura 1.21. Contornos de velocidad (vista detalle) para diferentes ángulos de ataque 
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Figura 1.22. Contornos de velocidad detrás del VG con un ángulo de ataque de 0 grados 
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Figura 1.23. Contornos de velocidad detrás del VG con un ángulo de ataque de 18 grados 
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Figura 1.24- Contornos de presión (vista general) a diferentes ángulos de ataque 
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Figura 1.25. Contornos de presión (vista detalle) a distintos ángulos de ataque 
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Figura 1.26. Contornos de presión detrás del VG con un ángulo de ataque de 0 grados 
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Figura 1.27. Contornos de presión detrás del VG con un ángulo de ataque de 18 grados 
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1.2.5. Caso 4 
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Figura 1.28. Contornos de velocidad (vista general) para diferentes ángulos de ataque 
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Figura 1.29. Contornos de velocidad (vista detalle) para diferentes ángulos de ataque 
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Figura 1.30. Contornos de velocidad detrás del VG con un ángulo de ataque de 0 grados 
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Figura 1.31. Contornos de velocidad detrás del VG con un ángulo de ataque de 18 grados 
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Figura 1.32- Contornos de presión (vista general) a diferentes ángulos de ataque 
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Figura 1.33. Contornos de presión (vista detalle) a distintos ángulos de ataque 
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Figura 1.34. Contornos de presión detrás del VG con un ángulo de ataque de 0 grados 
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Figura 1.35. Contornos de presión detrás del VG con un ángulo de ataque de 18 grados 
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